
BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Bauhof Grieskirchen

Sonstige konditionierte Gebäude

4710 Grieskirchen

1979

Grieskirchen

44007

335 m

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Ref,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   D

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

KB*: Der außeninduzierte Kühlbedarf ist jener Kühlbedarf, bei dessen Berechnung
die inneren Wärmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx

wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 115

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

245 m²

746 m³

531 m²

1,40 m

0,71 m -1

Geometrische Daten: lt. Einreichplan Arch. Hackl, 02.1979

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

lt. Bestandsaufnahme , 15.07.2024

lt. Bestandsaufnahme , 15.07.2024

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Bauhof Grieskirchen
Datenblatt GEQ
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Bauteile

Die U-Werte der Bauteile wurden mit dem Einreichplan (18.05.1990, Arch. Hackl) angegebenen Materialien und
Schichten, sowie den angegebenen Dickenangenommen, für die nicht genau definierten Bauteile wurden
Default-Werte nach dem Handbuch für Energieberatern (Ausgabe 1994 von K. Frey, J. Haas und K. Könighofer)
angenommen.

Fenster

Die U-Werte der Fenster,Türen und Tore wurden lt. Handbuch für Energieberater AUsgabe 1994 von K. Frey, J.
Haas und K. Könighofer angenommen.

Nur die Fenstermaße wurden aus dem Einreichplan vom 18.05.1990 übernommen.
Anzahl und Positionierung der Fenster lt. Bestandsaufnahmen 15.07.2024.

Bauhof Grieskirchen

Projektanmerkungen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 RÖFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz 0,015 0,470 0,032B

2 Hochlochziegel 0,400 0,061 6,557B

3 1.228.12 Armierungsputz + Stolit 0,030 0,700 0,043B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,15

0,445

6,802

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauhof Grieskirchen

Stadtgemeinde Grieskirchen

1

Außenwand EG

Bauteiltyp: bestehend

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,15U - Wert [W/m²K]

I A

Bauhof Grieskirchen

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 RÖFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz 0,015 0,470 0,032B

2 Hochlochziegel 0,400 0,061 6,557B

3 1.228.12 Armierungsputz + Stolit 0,030 0,700 0,043B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,15

0,445

6,802

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauhof Grieskirchen

Stadtgemeinde Grieskirchen

2

Außenwand OG

Bauteiltyp: bestehend

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,15U - Wert [W/m²K]

I A

Bauhof Grieskirchen

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW02

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Stahlbeton (2300) 0,300 2,300 0,130B

2 Holzwolleplatte PV (350), magnesitgebunden 0,100 0,093 1,075B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,71

0,400

1,405

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,200se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauhof Grieskirchen

Stadtgemeinde Grieskirchen

3

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Bauteiltyp: bestehend

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Wärmedurchgangskoeffizient

0,71U - Wert [W/m²K]

I

A

Bauhof Grieskirchen

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AD01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 PVC-Belag (1300 kg/m³) 0,010 0,190 0,053B

2 1.202.06 Estrichbeton 0,060 1,480 0,041B

3 AUSTROTHERM EPS F 0,060 0,040 1,500B

4 codex Hydrostop I Abdichtungs- und Entkopplungs... 0,0005 0,500 0,001B

5 Stahlbeton (2300) 0,170 2,300 0,074B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,54

0,301

1,839

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauhof Grieskirchen

Stadtgemeinde Grieskirchen

4

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Bauteiltyp: bestehend

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wärmedurchgangskoeffizient

0,54U - Wert [W/m²K]

A

I

Bauhof Grieskirchen

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EB01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 PVC-Belag (1300 kg/m³) 0,010 0,190 0,053B

2 1.202.06 Estrichbeton 0,060 1,480 0,041B

3 Stahlbeton (2300) 0,200 2,300 0,087B

4 BACHL neoStep® T650 Trittschall-Dämmplatten 0,030 0,033 0,909B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,74

0,300

1,350

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,260se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauhof Grieskirchen

Stadtgemeinde Grieskirchen

5

warme Zwischendecke

Bauteiltyp: bestehend

warme Zwischendecke

Wärmedurchgangskoeffizient

0,74U - Wert [W/m²K]

A

I

Bauhof Grieskirchen

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

ZD01

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Grundform

a =  8,85     b  = 14,65
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,30 => 2,90m
BGF      129,65m² BRI    375,99m³

Wand W1   25,67m² AW01 Außenwand EG
Wand W2   42,49m² AW01
Wand W3   25,67m² AW01
Wand W4   42,49m² AW01
Decke    129,65m² ZD01 warme Zwischendecke
Boden    129,65m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck einspringend am Eck

Von EG bis OG1
a =  3,65     b  =  2,00
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,30 => 2,90m
BGF       -7,30m² BRI    -21,17m³

Wand W1   -5,80m² AW01 Außenwand EG
Wand W2   10,59m² AW01
Wand W3    5,80m² AW01
Wand W4  -10,59m² AW01
Decke     -7,30m² ZD01 warme Zwischendecke
Boden     -7,30m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

   122,35EG Bruttogrundfläche [m²]:

   354,82EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe

Grundform

a =  8,85     b  = 14,65
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,40 => 2,90m
BGF      129,65m² BRI    375,99m³

Wand W1   25,67m² AW02 Außenwand OG
Wand W2   42,49m² AW02
Wand W3   25,67m² AW01 Außenwand EG
Wand W4   42,49m² AW02 Außenwand OG
Decke    129,65m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden   -129,65m² ZD01 warme Zwischendecke

OG1

Bauhof Grieskirchen

Geometrieausdruck

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Rechteck einspringend am Eck

Von EG bis OG1
a =  3,65     b  =  2,00
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,40 => 2,90m
BGF       -7,30m² BRI    -21,17m³

Wand W1   -5,80m² AW01 Außenwand EG
Wand W2   10,59m² AW01
Wand W3    5,80m² AW01
Wand W4  -10,59m² AW01
Decke     -7,30m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden      7,30m² ZD01 warme Zwischendecke

OG1

   122,35OG1 Bruttogrundfläche [m²]:

   354,82OG1 Bruttorauminhalt [m³]:
OG1 Summe

Deckenvolumen EB01

 Fläche    122,35 m²  x Dicke 0,30 m =      36,77 m³

    36,77 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EB01      0,301m      47,00m      14,12m²

    244,71Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

    746,41Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:

Bauhof Grieskirchen

Geometrieausdruck

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

N

 1,04 1,10  1,351   1,49AW01     4,311,10 x 1,35 0,62 0,50EGB 1,00 0,002,90

 3,50 2,00  2,501   5,00AW02    15,002,00 x 2,50 0,62 0,50OG1B 1,00 0,003,00

 1,10  2,251   2,48AW02     6,681,10 x 2,25 HaustürOG1B 2,70

  8,97     25,99    3   4,54

O

 2,08 1,10  1,352   2,97AW01     8,611,10 x 1,35 0,62 0,50EGB 1,00 0,002,90

 2,10 1,00  1,003   3,00AW01     8,701,00 x 1,00 0,62 0,50EGB 1,00 0,002,90

 1,00  2,101   2,10AW01     7,351,00 x 2,10 HaustürEGB 3,50

 3,12 1,10  1,353   4,46AW02    12,921,10 x 1,35 0,62 0,50OG1B 1,00 0,002,90

 2,10 1,00  1,003   3,00AW02     8,701,00 x 1,00 0,62 0,50OG1B 1,00 0,002,90

 15,53     46,28   12   9,40

W

 4,16 1,10  1,354   5,94AW01    17,231,10 x 1,35 0,62 0,50EGB 1,00 0,002,90

 4,16 1,10  1,354   5,94AW02    17,231,10 x 1,35 0,62 0,50OG1B 1,00 0,002,90

 11,88     34,46    8   8,32

 36,38    106,73Summe    23  22,26

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

Bauhof Grieskirchen

Fenster und Türen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima  (Grieskirchen)

BGF     244,71 m² L   295,31 W/KT

LV    65,76 W/K

Innentemperatur  22 °C

BRI     746,41 m³

°C kWh kWh

Monat Tage Mittlere
Außen-

tempertur

Lüftungs-
wärme-
verluste

nutzbare
Innere

Gewinne

kWh

nutzbare
Solare

Gewinne

kWh

Wärme-
bedarf *)

kWh

Transmissions-
wärme-
verluste

Heiz-
tage

Ausnut-
zungsgrad

Verhältnis
Heiztage
zu Tage

-0,40      4 922Jänner 31      1 096        592        1071,000      5 320 31 1,000

 1,55      4 057Februar 28        904        534        1721,000      4 254 28 1,000

 5,59      3 606März 31        803        592        2781,000      3 540 31 1,000

10,36      2 474April 30        551        571        3630,998      2 092 30 1,000

14,64      1 618Mai 31        360        578        4700,976        931 31 1,000

18,00        850Juni 30        189        475        3880,829        132 22 0,749

19,76        492Juli 31        110        317        2690,537          0  0 0,000

19,23        608August 31        135        399        2960,674         14  9 0,282

15,79      1 320September 30        294        557        3210,973        735 30 1,000

10,37      2 556Oktober 31        569        591        2230,999      2 310 31 1,000

 4,87      3 642November 30        811        573        1131,000      3 767 30 1,000

 0,97      4 620Dezember 31      1 029        592         821,000      4 975 31 1,000

    30 766Gesamt 365      6 851      6 370      3 083     28 069304

HWB          = 114,71 kWh/m²aRef,SK

*) Wärmebedarf  =  (Verluste  -  nutzbare Gewinne)  x  (Verhältnis Heiztage zu Tage)

Bauhof Grieskirchen

Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Referenz-Heizwärmebedarf Referenzklima

BGF     244,71 m² L   295,31 W/KT

LV    65,76 W/K

Innentemperatur  22 °C

BRI     746,41 m³

°C kWh kWh

Monat Tage Mittlere
Außen-

tempertur

Lüftungs-
wärme-
verluste

nutzbare
Innere

Gewinne

kWh

nutzbare
Solare

Gewinne

kWh

Wärme-
bedarf *)

kWh

Transmissions-
wärme-
verluste

Heiz-
tage

Ausnut-
zungsgrad

Verhältnis
Heiztage
zu Tage

 0,47      4 730Jänner 31      1 053        592        1111,000      5 081 31 1,000

 2,73      3 824Februar 28        852        534        1831,000      3 958 28 1,000

 6,81      3 337März 31        743        591        2901,000      3 200 31 1,000

11,62      2 207April 30        491        570        3750,996      1 753 30 1,000

16,20      1 274Mai 31        284        556        4690,940        533 31 1,000

19,33        568Juni 30        126        353        3090,617          3  3 0,096

21,12        193Juli 31         43        125        1110,212          0  0 0,000

20,56        316August 31         70        218        1660,369          0  0 0,000

17,03      1 057September 30        235        538        3160,939        330 23 0,752

11,64      2 276Oktober 31        507        591        2290,998      1 964 31 1,000

 6,16      3 368November 30        750        573        1141,000      3 431 30 1,000

 2,19      4 352Dezember 31        969        592         831,000      4 647 31 1,000

    27 504Gesamt 365      6 125      5 833      2 757     24 898268

HWB          = 101,75 kWh/m²aRef,RK

*) Wärmebedarf  =  (Verluste  -  nutzbare Gewinne)  x  (Verhältnis Heiztage zu Tage)

Bauhof Grieskirchen

Referenz-Heizwärmebedarf Referenzklima

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2024,334701 MBILANZ2 o1921 - Oberösterreich             Projektnr. 1034                31.10.2024 13:55

             Bearbeiter Magdalena Auer

Seite 14


	Energieausweis OIB 2019
	Seite 1
	Seite 2

	Datenblatt GEQ
	Projektanmerkungen
	U-Wert Berechnung
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9

	Geometrieausdruck
	Seite 10
	Seite 11

	Fenster und Türen
	Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima
	Referenz-Heizwärmebedarf Referenzklima



