
BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Sonstige konditionierte Gebäude

4710 Grieskirchen

223/5, .391

1950

1996

Grieskirchen

44007

335 m

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Ref,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   G

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

KB*: Der außeninduzierte Kühlbedarf ist jener Kühlbedarf, bei dessen Berechnung
die inneren Wärmelasten und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration nx

wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Sonstige konditionierte Gebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 Stahlbeton (2300) 0,120 2,300 0,052B

2 AUSTROTHERM EPS F 0,050 0,040 1,250B

3 Stahlbeton (2300) 0,020 2,300 0,009B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,68

0,190

1,481

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

1

Außenwand Sandwichpaneele

Bauteiltyp: bestehend

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

0,68U - Wert [W/m²K]

I A

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 AKURIT KFP filz Kalk-Feinputz 0,030 0,390 0,077B

2 1.102.02 Vollziegelmauerwerk 0,380 0,640 0,594B

3 RÖFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz 0,015 0,470 0,032B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

1,15

0,425

0,873

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

2

Außenwand 38cm

Bauteiltyp: bestehend

Außenwand

Wärmedurchgangskoeffizient

1,15U - Wert [W/m²K]

I A

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AW02
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 1.202.06 Estrichbeton 0,050 1,480 0,034B

2 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

3 EPS Wärmedämmplatte WLG 032 20mm-300mm (grau) 0,080 0,032 2,500B

4 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

5 Stahlbeton (2300) 0,400 2,300 0,174B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,34

0,530

2,968

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,260se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

3

warme Zwischendecke Fahrzeugraum/Lager

Bauteiltyp: bestehend

warme Zwischendecke

Wärmedurchgangskoeffizient

0,34U - Wert [W/m²K]

A

I

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

ZD01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 1.202.06 Estrichbeton 0,060 1,480 0,041B

2 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

3 EPS Wärmedämmplatte WLG 032 20mm-300mm (grau) 0,080 0,032 2,500B

4 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

5 Stahlbeton (2300) 0,200 2,300 0,087B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,35

0,340

2,888

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,260se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

4

warme Zwischendecke zu OG WNG/

Bauteiltyp: bestehend

warme Zwischendecke

Wärmedurchgangskoeffizient

0,35U - Wert [W/m²K]

A

I

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

ZD02
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Stahlbeton (2300) 0,200 2,300B

2 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

3 Riegel dazw. 0,120 10,0B

     1.328.06 Holzwolleplatten 0,160 0,097 90,0B

4 Isolith Deckenschalungsplatte DP 35mm 0,035 0,009B

5 1.706.08 Dachpappe, Pappe 0,0001 0,170B

6 Feuerverzinktes Stahlblech (0,733 mm) 0,005 50,00B

0,400

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil - 1 inhomogene Schicht

si se

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,140Riegel: Achsabstand [m]: 0,800 0,080Breite [m]:

R 5,7303Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,17 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:5,7328 5,7279 R    =T

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 20

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

5

Dachschräge nicht hinterlüftet über Garage

Bauteiltyp: bestehend

Dachschräge nicht hinterlüftet

Wärmedurchgangskoeffizient

0,17U - Wert [W/m²K]

I

A

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

DS01
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Nr Bezeichnung

d l Anteil

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] [%]

1 Aluminiumblech, pulverbeschichtet 0,004 160,0B

2 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

3 Riegel dazw. 0,120 10,0B

     1.328.06 Holzwolleplatten 0,160 0,097 90,0B

4 Isolith Deckenschalungsplatte DP 35mm 0,035 0,009B

5 1.706.08 Dachpappe, Pappe 0,0001 0,170B

6 Aluminiumblech, pulverbeschichtet 0,004 160,0B

0,202

R    + R    =

Dicke des Bauteils [m]

Zusammengesetzter Bauteil - 1 inhomogene Schicht

si se

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)

0,140Riegel: Achsabstand [m]: 0,800 0,080Breite [m]:

R 5,6433Oberer Grenzwert: To [m²K/W]

0,18 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:5,6458 5,6408 R    =T

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

6

Dachschräge nicht hinterlüftet über Lager/

Bauteiltyp: bestehend

Dachschräge nicht hinterlüftet

Wärmedurchgangskoeffizient

0,18U - Wert [W/m²K]

I

A

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

DS02
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 1.202.06 Estrichbeton 0,060 1,480 0,041B

2 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

3 1.202.04 Stampfbeton 0,120 1,500 0,080B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

3,44

0,180

0,291

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

7

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Bauteiltyp: bestehend

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wärmedurchgangskoeffizient

3,44U - Wert [W/m²K]

A

I

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EB01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 1.202.06 Estrichbeton 0,060 1,480 0,041B

2 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

3 EPS Wärmedämmplatte WLG 032 20mm-300mm (grau) 0,040 0,032 1,250B

4 codex Hydrostop I Abdichtungs- und Entkopplungs... 0,0005 0,500 0,001B

5 1.202.04 Stampfbeton 0,120 1,500 0,080B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,65

0,221

1,542

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

8

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Bauteiltyp: bestehend

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wärmedurchgangskoeffizient

0,65U - Wert [W/m²K]

A

I

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EB02
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 1.202.06 Estrichbeton 0,060 1,480 0,041B

2 Z.000.08 Alu-Folie mit PE        0,15mm 0,0001 2,000B

3 EPS Wärmedämmplatte WLG 032 20mm-300mm (grau) 0,090 0,032 2,813B

4 codex Hydrostop I Abdichtungs- und Entkopplungs... 0,0005 0,500 0,001B

5 1.202.04 Stampfbeton 0,120 1,500 0,080B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,32

0,271

3,105

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,170se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

9

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Bauteiltyp: bestehend

erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wärmedurchgangskoeffizient

0,32U - Wert [W/m²K]

A

I

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

EB03
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,250) 0,350 0,092 3,804B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

0,25

0,350

4,004

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,200se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

10

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Bauteiltyp: bestehend

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Wärmedurchgangskoeffizient

0,25U - Wert [W/m²K]

I

A

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

AD01
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Nr Bezeichnung

d l R = d /

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten l

von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit Durchlaßw.

[m] [W/mK] [m²K/W]

1 AKURIT KFP filz Kalk-Feinputz 0,030 0,390 0,077B

2 1.102.02 Vollziegelmauerwerk 0,380 0,640 0,594B

3 RÖFIX 150 Gips-Kalk-Innenputz 0,015 0,470 0,032B

R    = R    +      R    +  R

R    + R

1,04

0,425

0,963

Dicke des Bauteils [m]

Wärmedurchgangswiderstand

Wärmedurchgangskoeffizient

Summe der Wärmeübergangswiderstände si

S

0,260se

T si t se [m²K/W]

[W/m²K]

[m²K/W]

U = 1 / RT

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:

Auftraggeber

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

Stadtgemeinde Grieskirchen

11

Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder

Bauteiltyp: bestehend

Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder Betriebseinheiten

Wärmedurchgangskoeffizient

1,04U - Wert [W/m²K]

I A

Feuerwehr Grieskirchen EG/OG

U-Wert Berechnung

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kurzbezeichnung:

ZW01
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Grundform

a =  9,80     b  = 32,20
lichte Raumhöhe  =  4,50 + obere Decke: 0,20 => 4,70m
BGF      315,56m² BRI  1 483,83m³

Wand W1   46,08m² AW01 Außenwand Sandwichpaneele
Wand W2  151,41m² AW01
Wand W3   46,08m² AW01
Wand W4  151,41m² AW01
Decke    315,56m² DS02 Dachschräge nicht hinterlüftet über L
Boden    315,56m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck einspringend am Eck

a =  3,66     b  =  2,70
lichte Raumhöhe  =  4,50 + obere Decke: 0,20 => 4,70m
BGF       -9,88m² BRI    -46,47m³

Wand W1  -12,70m² AW01 Außenwand Sandwichpaneele
Wand W2   17,21m² AW01
Wand W3   12,70m² AW01
Wand W4  -17,21m² AW01
Decke     -9,88m² DS02 Dachschräge nicht hinterlüftet über L
Boden     -9,88m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck

a = 23,16     b  = 20,62
lichte Raumhöhe  =  4,50 + obere Decke: 0,53 => 5,03m
BGF      477,56m² BRI  2 402,22m³

Wand W1  103,72m² AW01 Außenwand Sandwichpaneele
Wand W2   47,38m² AW01
         Teilung 13,74 x 5,03 (Länge x Höhe)
          69,11m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W3  103,72m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W4  116,50m² AW02

Decke    196,13m² ZD01 warme Zwischendecke Fahrzeugraum/Lage
Teilung  281,43m² AD01

Boden    477,56m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG
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Rechteck im Eck

a =  6,45     b  =  1,23
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,53 => 3,63m
BGF        7,93m² BRI     28,80m³

Wand W1    4,47m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W2  -23,41m² AW02
Wand W3   -4,47m² AW02
Wand W4   23,41m² AW02
Decke      7,93m² ZD01 warme Zwischendecke Fahrzeugraum/Lage
Boden      7,93m² EB01 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck

a = 14,40     b  =  9,46
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m
BGF      136,22m² BRI    455,02m³

Wand W1   31,60m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W2  -48,10m² AW01 Außenwand Sandwichpaneele
Wand W3   31,60m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W4  -48,10m² AW02
Decke     37,46m² ZD02 warme Zwischendecke zu OG WNG/ Aufent
Teilung   98,76m² DS02

Boden    136,22m² EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Rechteck

a =  9,20     b  =  5,40
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
BGF       49,68m² BRI    168,92m³

Wand W1   18,36m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W2  -31,28m² AW01 Außenwand Sandwichpaneele
Wand W3   18,36m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W4   31,28m² AW02
Decke     49,68m² DS01 Dachschräge nicht hinterlüftet über G
Boden     49,68m² EB03 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG
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Rechteck

a =  3,20     b  =  6,00
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
BGF       19,20m² BRI     65,28m³

Wand W1   20,40m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W2  -10,88m² AW02
Wand W3   20,40m² AW02
Wand W4   10,88m² AW02
Decke     19,20m² DS01 Dachschräge nicht hinterlüftet über G
Boden     19,20m² EB03 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

Viertelkreis

b  =  6,00
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,40 => 3,40m
BGF       28,27m² BRI     96,14m³

Wand W1  -20,40m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W2  -20,40m² AW02
Wand W3   32,05m² AW02
Decke     28,27m² DS01 Dachschräge nicht hinterlüftet über G
Boden     28,27m² EB03 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG

 1 024,55EG Bruttogrundfläche [m²]:

 4 653,74EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe

Grundform

a = 14,21     b  = 14,36
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF      204,06m² BRI    581,56m³

Wand W1   40,50m² ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Wand W2   40,93m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W3   40,50m² AW02
Wand W4   40,93m² ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Decke    204,06m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden   -204,06m² ZD01 warme Zwischendecke Fahrzeugraum/Lage

OG1
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Rechteck

a =  5,49     b  =  1,75
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF        9,61m² BRI     27,38m³

Wand W1    4,99m² ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Wand W2  -15,65m² ZW01
Wand W3    4,99m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W4   15,65m² ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Decke      9,61m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden     -9,61m² ZD02 warme Zwischendecke zu OG WNG/ Aufent

OG1

Rechteck

a =  2,48     b  =  2,47
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF        6,13m² BRI     17,46m³

Wand W1    7,04m² ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Wand W2   -7,07m² ZW01
Wand W3    7,04m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W4    7,07m² ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Decke      6,13m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden     -6,13m² ZD02 warme Zwischendecke zu OG WNG/ Aufent

OG1

Rechteck

a =  6,62     b  =  3,05
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF       20,19m² BRI     57,54m³

Wand W1    8,69m² AW02 Außenwand 38cm
Wand W2   -6,87m² AW02
         Teilung  4,21 x 2,85 (Länge x Höhe)
          12,00m² ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Wand W3    8,69m² AW02
Wand W4   18,87m² AW02

Decke     20,19m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden    -20,19m² ZD02 warme Zwischendecke zu OG WNG/ Aufent

OG1
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Dreieck rechtwinkelig

a =  1,75     b  =  1,75
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF        1,53m² BRI      4,36m³

Wand W1    7,05m² ZW01 Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder
Wand W2   -4,99m² ZW01
Wand W3   -4,99m² ZW01
Decke      1,53m² AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden     -1,53m² ZD02 warme Zwischendecke zu OG WNG/ Aufent

OG1

   241,51OG1 Bruttogrundfläche [m²]:

   688,31OG1 Bruttorauminhalt [m³]:
OG1 Summe

Deckenvolumen EB01

 Fläche    791,17 m²  x Dicke 0,18 m =     142,49 m³

Deckenvolumen EB02

 Fläche    136,22 m²  x Dicke 0,22 m =      30,05 m³

Deckenvolumen EB03

 Fläche     97,15 m²  x Dicke 0,27 m =      26,29 m³

   198,83 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EB01      0,180m     114,04m      20,54m²
 AW01  -  EB02      0,221m     -14,40m      -3,18m²
 AW01  -  EB03      0,271m      -9,20m      -2,49m²
 AW02  -  EB01      0,180m      57,52m      10,36m²
 AW02  -  EB02      0,221m       4,52m       1,00m²
 AW02  -  EB03      0,271m      29,42m       7,96m²

  1 266,06Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

  5 540,87Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

N

33,60 4,00  4,003  48,00AW01   144,004,00 x 4,00 Tor 0,83 0,40EGB 1,00 0,003,00

 2,52 2,40  1,501   3,60AW02    10,802,40 x 1,50 0,62 0,40EGB 1,00 0,003,00

 5,38 1,20  1,604   7,68AW02    22,271,20 x 1,60 0,62 0,40OG1B 1,00 0,002,90

 2,35 0,70  1,603   3,36AW02     9,740,70 x 1,60 0,62 0,40OG1B 1,00 0,002,90

 62,64    186,81   11  43,85

NW

 5,04 2,40  1,502   7,20AW02    21,602,40 x 1,50 0,62 0,40EGB 1,00 0,003,00

  7,20     21,60    2   5,04

O

56,00 4,00  4,005  80,00AW01   240,004,00 x 4,00 Tor 0,83 0,40EGB 1,00 0,003,00

 1,10  2,201   2,42AW01     2,201,10 x 2,20EGB 0,91

 1,12 1,00  1,601   1,60AW02     4,641,00 x 1,60 0,62 0,40EGB 1,00 0,002,90

 0,55 0,60  0,652   0,78AW02     2,260,60 x 0,65 0,62 0,40EGB 1,00 0,002,90

 5,20 1,10  1,355   7,43AW02    21,531,10 x 1,35 0,62 0,40EGB 1,00 0,002,90

 5,88 0,80  1,507   8,40AW02    25,200,80 x 1,50 0,62 0,40EGB 1,00 0,003,00

 2,00  2,201   4,40AW02     4,002,00 x 2,20EGB 0,91

 3,25 2,90  1,601   4,64AW02    13,462,90 x 1,60 0,62 0,40OG1B 1,00 0,002,90

109,67    313,29   23  72,00

S

 5,60 1,00  1,605   8,00AW02    23,201,00 x 1,60 0,62 0,40EGB 1,00 0,002,90

 1,64 0,60  0,656   2,34AW02     6,790,60 x 0,65 0,62 0,40EGB 1,00 0,002,90

 2,08 1,10  1,352   2,97AW02     8,611,10 x 1,35 0,62 0,40EGB 1,00 0,002,90

 6,72 1,20  1,605   9,60AW02    27,841,20 x 1,60 0,62 0,40OG1B 1,00 0,002,90

 2,06 1,20  2,451   2,94AW02     8,531,20 x 2,45 0,62 0,40OG1B 1,00 0,002,90

 0,90  2,001   1,80ZW01     0,000,90 x 2,00OG1B 2,90

 27,65     74,97   20  18,10

W

 2,52 2,40  1,501   3,60AW02    10,802,40 x 1,50 0,62 0,40EGB 1,00 0,003,00

 2,00  2,201   4,40AW02     4,002,00 x 2,20EGB 0,91

  8,00     14,80    2   2,52

215,16    611,47Summe    58 141,51

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima  (Grieskirchen)

BGF   1 266,06 m² L 3 933,37 W/KT

LV   340,24 W/K

Innentemperatur  22 °C

BRI   5 540,87 m³

°C kWh kWh

Monat Tage Mittlere
Außen-

tempertur

Lüftungs-
wärme-
verluste

nutzbare
Innere

Gewinne

kWh

nutzbare
Solare

Gewinne

kWh

Wärme-
bedarf *)

kWh

Transmissions-
wärme-
verluste

Heiz-
tage

Ausnut-
zungsgrad

Verhältnis
Heiztage
zu Tage

-0,40     65 564Jänner 31      5 671      3 061        7021,000     67 471 31 1,000

 1,55     54 044Februar 28      4 675      2 765      1 1101,000     54 844 28 1,000

 5,59     48 030März 31      4 155      3 061      1 6941,000     47 430 31 1,000

10,36     32 958April 30      2 851      2 959      2 1480,999     30 702 30 1,000

14,64     21 552Mai 31      1 864      3 041      2 7870,993     17 588 31 1,000

18,00     11 318Juni 30        979      2 846      2 6110,961      6 840 30 1,000

19,76      6 555Juli 31        567      2 565      2 4260,838      2 131 31 1,000

19,23      8 105August 31        701      2 788      2 3200,911      3 698 31 1,000

15,79     17 576September 30      1 520      2 941      1 9850,993     14 170 30 1,000

10,37     34 039Oktober 31      2 944      3 059      1 4030,999     32 521 31 1,000

 4,87     48 510November 30      4 196      2 962        7481,000     48 996 30 1,000

 0,97     61 537Dezember 31      5 323      3 061        5571,000     63 242 31 1,000

   409 788Gesamt 365     35 447     35 111     20 491    389 632365

HWB          = 307,75 kWh/m²aRef,SK

*) Wärmebedarf  =  (Verluste  -  nutzbare Gewinne)  x  (Verhältnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwärmebedarf Referenzklima

BGF   1 266,06 m² L 3 933,37 W/KT

LV   340,24 W/K

Innentemperatur  22 °C

BRI   5 540,87 m³

°C kWh kWh

Monat Tage Mittlere
Außen-

tempertur

Lüftungs-
wärme-
verluste

nutzbare
Innere

Gewinne

kWh

nutzbare
Solare

Gewinne

kWh

Wärme-
bedarf *)

kWh

Transmissions-
wärme-
verluste

Heiz-
tage

Ausnut-
zungsgrad

Verhältnis
Heiztage
zu Tage

 0,47     63 006Jänner 31      5 450      3 061        7321,000     64 662 31 1,000

 2,73     50 935Februar 28      4 406      2 765      1 1801,000     51 396 28 1,000

 6,81     44 452März 31      3 845      3 060      1 7651,000     43 472 31 1,000

11,62     29 396April 30      2 543      2 958      2 2260,998     26 756 30 1,000

16,20     16 973Mai 31      1 468      3 018      2 8680,986     12 555 31 1,000

19,33      7 562Juni 30        654      2 617      2 5720,884      2 706 27 0,894

21,12      2 575Juli 31        223      1 352      1 3380,442          0  0 0,000

20,56      4 214August 31        365      2 097      1 7930,685        382 17 0,555

17,03     14 075September 30      1 218      2 919      2 0080,985     10 365 30 1,000

11,64     30 318Oktober 31      2 622      3 058      1 4360,999     28 446 31 1,000

 6,16     44 859November 30      3 880      2 962        7521,000     45 025 30 1,000

 2,19     57 972Dezember 31      5 015      3 061        5651,000     59 361 31 1,000

   366 338Gesamt 365     31 688     32 929     19 235    345 128317

HWB          = 272,60 kWh/m²aRef,RK

*) Wärmebedarf  =  (Verluste  -  nutzbare Gewinne)  x  (Verhältnis Heiztage zu Tage)
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